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1 Общие данные  

Работы по обследованию выполнены на основании договора. 

В качестве исходных данных приняты: 

- Техническое задание на разработку дизайн-проекта 1 этажа общежития № 4 ГАПОУ 

БТОТиС по адресу: Иркутская область, г. Байкальск микрорайон Южный квартал 4,1 

(Литера В1); 

- Планировочное решение проекта капитального ремонта 1-го этажа здания общежития 

№4 ГАПОУ БТОТиС по адресу: Иркутская область, г. Байкальск микрорайон Южный 

квартал 4,1 (Литера В1);    

-Техническое задание к ДОГОВОРУ; 

-Обмерные работы и обследование объекта выполнено с учетом требований: 

-СП 13-102-2003 - «Правило обследования несущих строительных конструкций зданий и 

сооружений» 

-СП 20.13330.2011 - «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП2.01.07-

85» 

-СП 63.13330.2012 - «Бетонные и железобетонные конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП 52-01-2003». 

-Памятка по созданию дизайн-проектов в рамках федерального проекта 

«Профессионалитет»; 

-Регламент разработки и утверждения инфраструктурных листов(перечней оборудования) 

в целях создания образовательно-производственных центров(кластеров) и 

образовательных кластеров среднего профессионального образования в рамках 

федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы «Развитие 

образования»;  

-Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» (далее - № 123-ФЗ); 

-Правила противопожарного режима в Российской Федерации, Утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об 

утверждении противопожарного режима в Российской Федерации». 
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-СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения». 

Актуализированная редакция; 

-СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения»; 

-СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение» с 

изменением №1 

Таблица 1.1-Характеристика района объекта  

Зима: Тем-ра снаружи/ Энтальпия -27°С 

Лето: Тем-ра снаружи/ Энтальпия +28°С/54,ОкДж/кг 

Условия в помещении, зима:  

Учебные мастерские 
20°С+/-2°С (относ. влажность не 

нормируется) 

Технические помещения без постоянного 

присутствия людей 
Не мене 18°С  

Условия в помещении, лето:  

Учебные мастерские 
22°С+/-2°С (относ. влажность не 

нормируется) 

Технические помещения без постоянного 

присутствия людей 

Без охлаждения (Не более  30° С) 

 

 

 

 

Год постройки 1976 

Сейсмичность района  по карте А (В, С) ОСР-

2015 
10 
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Таблица 1.2 - Перечень и строительная характеристика здания(1 этаж) 

Таблица 1.3 - Пожарные характеристики здания 

№
№ 
п/
п 

№№ 
по 

генпл
ану 

наименование зданий и сооружений 

катего
рия 

здани
я 

степень 
огнестой

кости 

Уровень 
ответственност

и здания 

класс 
функциональной 

пожарной 
опасности здания 

класс 
конструктивной 

пожарной 
опасности здания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  
1этаж общежития № 4 ГАПОУ 

БТОТиС - II КС-2 Ф4.1 С0 

 

Таблица 1.4 – Технико-экономические характеристики здания 

№№ 
п/п 

Наименование  Ед.изм. Количество 

1 2 3 4 

1 Количество этажей - 3 

2 Высота строения(пожарно-техническая высота) м 8.7 

3 Общая площадь помещений 1го этажа м² 482.3 

4 Строительный объем 1го этажа(н=2.6м. до перекрытия) м³ 1254.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№№ 
п/п 

№№ 
по 

генпл
ану 

наименование зданий и 
сооружений 

категори
я здания 

степень 
огнестой

кости 

Строительные показатели 
Инженерн

ое         
оборудова

ние 

Прим. Площадь                        
застройки, м2 

Строительный объем 
Общая 

площадь, 
м2 

общий,                
м3 

в т.ч.                           
подземный,          

м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

1  
1этаж общежития № 

4 ГАПОУ БТОТиС - II 571.2 1254.0 - 482.3 

Все 
виды 
инж. 

оборуд. 
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2 Описание внешнего вида объекта капитального строительства, 

описание и обоснование пространственной, планировочной и 

функциональной организации объекта капитального строительства  

Проект перепланировки выполняется в отношении встроенных помещений 

общественного назначения 1 этажа общежития № 4 ГАПОУ БТОТиС по адресу: 

Иркутская область, г. Байкальск микрорайон Южный квартал 4,1 (Литера В1). 

Назначение объекта 1 этажа общежития № 4 ГАПОУ БТОТиС по адресу: Иркутская 

область, г. Байкальск микрорайон Южный квартал 4,1 (Литера В1)-встроенные 

помещения образовательного назначения расположены в 3-ех этажном здании, имеют 

обособленные выходы. 

Наружные стены здания 

Железобетонные панели. 

Внутренние стены и перегородки 

Гипсолитовые толщиной 150мм. 

ГКЛВ толщиной 125мм. 

Перекрытия 

Железобетонные толщиной 200мм. 

Окна 

Пластиковые с двойным стеклопакетом,откосы пластиковые белого цвета.Подоконники 

во всех помещениях –пластиковые белого цвета. 

Двери наружные 

Алюминиевый профиль с 3х камерным стеклопакетом. 

Двери внутренние 

-Алюминиевый профиль с 1м стеклопакетом; 

-Металлические противопожарные остекленные и глухие; 

-Деревянные  МДФ двери; 

-Двери ЛДСП в составе перегородок сан.узлов. 
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1 Ситуационный план. 

 
 

2 Результаты визуального обследования. 

На момент обследования здание представляет собой 3-ех этажный объем. 

В задании предусмотрены ремонтные работы на 1 ом этаже 

(площадь ремонтируемой зоны 482,3 м кв). 

В помещениях предусмотрен: 

-Демонтаж существующих перегородок; 

-Возведение новых перегородок в соответствии с утвержденной схемой; 

-отделка внутренних стен, перегородок, полов, потолков; 

-Замена окон;  

-Замена наружных и внутренних дверей. 

а) описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строи- 

тельства, его пространственной, планировочной и функциональной организации 

Здание построено в 1976 году. 

Проект перепланировки выполняется в отношении помещений общественного 

образовательного назначения 1 этажа общежития № 4 ГАПОУ БТОТиС по адресу: 

Иркутская область, г. Байкальск микрорайон Южный квартал 4,1 (Литера В1). 
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Комплексом работ перепланировки предусмотрена организация образовательных и 

вспомогательных помещений. 

Проектом перепланировки помещений в рамках капитального ремонта предусмотрено: 

-демонтаж  гипсолитовых перегородок для перепланировки помещений; 

-демонтаж  наружных и внутренних дверей; 

-демонтаж  окон; 

-демонтаж декоративного покрытия стен; 

-демонтаж деформированной отмостки; 

-демонтаж покрытия пола. 

Высота 1 этажа до уровня подвесного потолка переменная 2.6 м. 

 

3 Обоснование принятых объемно-пространственных и 

архитектурно-художественных решений, в том числе в части 

соблюдения предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства 

Основанием для разработки дизайн проекта служит техническое задание на проведение 

проектных работ 1 этажа общежития № 4 ГАПОУ БТОТиС по адресу: Иркутская область, 

г. Байкальск микрорайон Южный квартал 4,1 (Литера В1). 

Проектная документация разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; 

- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 

объектов защиты»; 

-СП 4.13130.2013. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и 

конструктивным решениям». 

-СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение» с 

изменением №1; 

-СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения». 

Актуализированная редакция; 

- СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения»; 
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-Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований 

к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, 

системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре»; 

-ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к проектной и рабочей документации»; 

-Памятка по созданию дизайн-проектов в рамках федерального проекта 

«Профессионалитет»; 

-Регламент разработки и утверждения инфраструктурных листов(перечней оборудования) 

в целях создания образовательно-производственных центров(кластеров) и 

образовательных кластеров среднего профессионального образования в рамках 

федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы «Развитие 

образования». 

Объемно-планировочные решения построены на стандартных принципах. Планировка 

обеспечивает функциональную связь учебного процесса. 

Объемно-планировочные решения (организованные в рамках перепланировки) 

разработаны на основе согласованной планировки с Заказчиком. В принятых решениях 

учтены мероприятия по технике безопасности, противопожарные требования, требования 

санитарных норм, предъявляемые к зданиям общественного назначения. Архитектурно-

планировочные решения, принятые с учетом санитарно-гигиенических требований, 

предусматривают создание оптимально комфортных условий обучения. 

Объект представляет собой помещения общей площадью 482.3м2, 

расположенных на 1м этаже здания. Высота этажа  от 2.6 м. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа. 

Вход/выход в помещения осуществляется через отдельный вход(в осях 1-2,11-12 по оси 

А). 

Все помещения 1го этажа делятся на зоны под виды работ: 

1. Зона под вид работ "Мастерская.Рабочее место администратора СПиР" 

2. Входная и рекреационная зона 

3. Зона под вид работ "Мастерская.Организация питания" 

4. Зона под вид работ "Зона отдыха гостей" 

5. Зона под вид работ "Мастерская.Служба бронирования и продаж." 

6. Зона под вид работ "Мастерская.Служба приема,размещения и выписки гостей." 

7. Зона под вид работ "Мастерская.Служба приема,размещения и выписки гостей." 
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8. Зона под вид работ "Мастерская.Служба обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда" 

9. Зона под вид работ "Мастерская.Предоставление туроператорских и турагентских 

услуг." 

10. Зона под вид работ "Мастерская.Огранизация деятельности службы питания" 

11. Зона под вид работ "Мастерская.Огранизация деятельности слубы банкетинга" 

12. Зона под вид работ "Мастерская.Огранизация деятельности службы обслуживания в 

номерах " 

13. Зона под вид работ "Мастерская.Общественные гостиничные зоны(туалет с сан.узлом 

для МГН)" 

14. Зона под вид работ "Мастерская.Гостиничный номер категория "Люкс""" 

15. Зона под вид работ "Мастерская.Экскурсионное бюро" 

16. Зона под вид работ "Мастерская.Гостиничный номер категория "Стандарт Дабл""" 

17. Зона под вид работ "Мастерская.Гостиничный номер категория "Стандарт Твин""" 

18. Зона под вид работ "Мастерская.Служба горничных". 

Пожарная безопасность объекта должна быть обеспечена системой предотвращения 

пожара, системой противопожарной защиты, и комплексом организационно-технических 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. При разработке проектной 

документации и проведении ремонтно-строительных работ необходимо руководствоваться 

следующими требованиями и специальными техническими условиями по обеспечению 

пожарной безопасности: 

Приспосабливаемые помещения следует отделять от других помещений здания в 

самостоятельный пожарный отсек противопожарными преградами (противопожарными 

стенами 2-го типа с пределом огнестойкости REI 45 и перекрытиями 3-го типа с пределом 

огнестойкости REI 45 в соответствии с требованиями ст. 88 Технического регламента и 

раздела 5 СП 4.13130.2013), при этом: 

• помещения, размещаемые в пределах одного этажа, допускается выделять 

противопожарными перегородками 1-го типа;  

• при устройстве или существовании в данных стенах (перегородках) дверных 

или оконных проемов предусмотреть их заполнение противопожарными дверями или 

окнами с соответствующим пределом огнестойкости. 

Двери оборудовать устройствами для самозакрывания (доводчиками) и 

уплотнениями в притворах (ст. 88, табл. 23 и 24 № 123-ФЗ). 
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В местах пересечения этих стен воздуховодами приточно-вытяжной вентиляции 

предусмотреть установку сертифицированных противопожарных клапанов (далее – ППК) 

с соответствующим пределом огнестойкости по ст. 88 и табл. 24 № 123-ФЗ. 

 Двери эвакуационных выходов должны открываться изнутри без ключа. 

Лестничные клетки следует отделять от коридоров противопожарными 

перегородками и дверьми. Двери лестничных клеток должны быть противопожарными не 

ниже второго типа, с установленными на них устройствами для самозакрывания 

(доводчиками) и уплотнителями в притворах. 

 Пути эвакуации выполнить в соответствии с требованиями ст.89 Технического 

регламента, СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения», 

СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», 

при этом должны соблюдаться следующие требования: 

 Ширина путей эвакуации в свету должна быть не менее 1 метра (при числе 

эвакуирующихся 50 и более человек - не менее 1,2 м), высота горизонтальных участков 

путей эвакуации в свету – не менее 2 метров. 

 Высота эвакуационных выходов (дверных проемов) в свету должна быть не менее 

1,9 м, ширина не менее 0,8 м (при числе эвакуирующихся 50 и более человек - не менее 1,2 

м). 

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по 

направлению выхода из здания. 

Двери эвакуационных выходов необходимо оборудовать устройствами 

«Антипаника» в соответствии с ГОСТ 31471-2021 «Устройства экстренного открывания 

дверей эвакуационных и аварийных выходов. Технические условия». 

В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, 

за исключением порогов в дверных порогах, в местах перепада высот предусмотреть 

устройство лестниц с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. 

Не допускается установка на путях эвакуации раздвижных и подъемно-опускных 

дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом 

состоянии, вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих 

свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо 

при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в 

открытом состоянии указанные устройства. 
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На путях эвакуации и для отделки помещений предусмотреть применение 

материалов с показателями пожарной опасности, не превышающими установленные 

требования согласно табл. 3, 27, 28 и 29 Технического регламента . 

 В помещениях должно быть установлено эвакуационное, охранное и 

дежурное освещение, выполненное в соответствии с требованиями СП 52.13330 «СНиП 23-

05-95* Естественное и искусственное освещение». 

 

4 Описание и обоснование использованных композиционных 

приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта 

капитального строительства 

Проектные решения приняты с учетом максимального сохранения принятых 

архитектурных решений существующего здания. Цветовое решение разработано на 

основании «Памятки по созданию дизайн-проектов в рамках федерального проекта 

«Профессионалитет». 

5 Описание и обоснование решений по отделке помещений 

основного,вспомогательного,обслуживающего и технического 

назначения 

Решения по отделке помещений основного, вспомогательного, 

обслуживающего и технического назначения приняты в соответствии с дизайн-

проектом, выполненным в соответствии с заданием на проектирование с применением 

отделочных материалов и колеров согласно брэнд буку«Профессионалитет» . 

На путях эвакуации применены материалы с нормируемой горючестью. 
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6 Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное 

освещение помещений с постоянным пребыванием людей 

Архитектурные решения приняты с учетом того, что все помещения с постоянным 

пребыванием людей с нормируемым уровнем естественного освещения обеспечены 

естественным освещением через оконные проемы в наружных стенах. Все пути эвакуации 

обеспечены естественным освещением.  

В помещениях с постоянным пребыванием людей в местах с недостаточным 

уровнем естественной освещенности применяется комбинированное освещение. 

Технические помещения, помещения без постоянного пребывания людей, а также 

помещения, где по условиям обеспечения безопасности не допускается наличия 

проемов в стенах, обеспечены искусственным освещением с требуемыми 

уровнями освещенности. 

7 Описание архитектурно-строительных мероприятий, 

обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого 

воздействия 

Основными источниками шумового воздействия на людей, находящихся в 

здании, являются окружающая среда (преимущественно шум от автотранспорта), 

шум от работы офисного оборудования и от оборудования инженерных систем. 

Для достижения предельно-допустимого уровня шума, предусмотренного 

требованиями СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к физическим факторам на рабочих местах», проектом предусматриваются в 

помещениях здания мероприятия по доведению до нормируемых значений уровня 

шума согласно СП 275.1325800.2016 «Конструкции ограждающие жилых и 

общественных зданий. Правила проектирования звукоизоляции»: 

- конструктивных мероприятий – применением ограждающих конструкций, 

обеспечивающих нормативную звукоизоляцию; 

- планировочных средств - за счет размещения помещений с повышенным 

уровнем шума вдалеке от помещений с низким допускаемым уровнем шума; 

- устройством стен, перегородок, перекрытий с повышенным индексом 

звукоизоляции; 

- устройством уплотнения притворов по периметру окон, дверей; 

- заполнение оконных проемов оконными блоками с двухкамерным 

стеклопакетом; 
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- устройством звукоизоляции в местах пересечения ограждающих 

конструкций инженерными коммуникациями; 

- применения оборудования с низким уровнем шума; 

- виброизоляцией инженерного и санитарно-технического оборудования 

здания. 

8 Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих 

безопасность полета воздушных судов 

Согласно Федеральных авиационных правил «Размещение маркировочных 

знаков и устройств на зданиях, сооружениях, линиях связи, линиях 

электропередачи, радиотехническом оборудовании и других объектах, 

устанавливаемых в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов» 

раздел III (утв. приказом Федеральной аэронавигационной службой от 28 ноября 

2007г. №119) – огни светового ограждения для данного объекта не требуются. 
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9 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту 

капитального строительства 

а) Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов.  
 

Для обеспечения доступа маломобильных групп населения на 1й этаж здания , а также в 

коридор блока В1 предусмотрены следующие мероприятия: 

Вход в здание 

- Предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных групп населения (в дальнейшем МГН) по участку к доступному входу в 

здание. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку 

транспортными и пешеходными коммуникациями,специализированными парковочными 

местами, остановками общественного транспорта. 

- Ширина полос движения обеспечивает безопасное расхождение людей, в том числе для 

инвалидов на кресле-коляске. 

- Покрытие тротуара перед входом в здание предусмотрено из твердых материалов, 

ровное,шероховатое, без зазоров, не создающее вибрацию при движении, а также 

предотвращающее скольжение. 

- Ширина лестничного марша входной лестницы не менее 1,35 м. Вдоль обеих сторон 

лестницы проектом следует предусмотреть установку ограждения с поручнями с учетом 

технических требований опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261-99. 

Поручни должны быть расположены на высоте 0,70м и 0,90 м. 

-Все ступени лестницы предусмотреть одинаковыми в плане, по размерам ширины 

проступи и высоты подъема ступеней.Поверхность ступеней должна иметь 

антискользящее покрытие и быть шероховатой. Краевые ступени лестничных маршей 

должны быть выделены цветом или фактурой. 

-Несущие конструкции лестницы главного входа выполнить из негорючих материалов. 

Ступени крыльца сплошные,ровные, без выступов. Коэффициент противоскольжения 

покрытия - не менее 0.2. Поперечный уклон ступеней - менее 2%. Ступени крыльца 

проектным решением оборудовать алюминиевыми противоскользящими уголками с 

резиновыми вставками контрастного по отношению к основной отделке ступеней цвета.  

-Предусмотреть пандус с ограждением на высоте 0,70м и 0,90 м. 

-Входная площадка при входе имеет навес и водоотвод. 

-Габариты зон перед входом в здание, тамбуры приняты с учетом беспрепятственного 

проезда и поворота кресла – коляски инвалидов. Материал покрытия крыльца - 



 

 

П
о

д
п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

 

 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

18   

 

Кол.уч № док Подпись Дата 

Лист 

 
127/23-ДП 

 Лист Изм. 

 

бучардированные гранитные плиты с шероховатой поверхностью, исключающей 

скольжение. В нижней части остекленных дверей предусмотреть противоударные полосы. 

Для слабовидящих и незрячих лиц предусмотреть: 

- установка у входной группы светового маяка с обозначением доступности для МГН; 

- установка рифленых напольных указателей у лестничных маршей и входных дверей; 

- окраска крайних ступеней лестничного марша наружной лестницы и участков пола 

перед ней в контрастные по отношению к основной отделке цвета; 

- установка специализированного оборудования проектными решениями осуществляется 

на горизонтальной плоскости с применением рифленого покрытия или на отдельных 

плитах высотой до 0,04 м, край которых находится от установленного оборудования на 

расстоянии 0,7-0,8 м. 

Для тотально глухих лиц предусмотреть установку информационных указателей и 

стендов. 

 

Внутренние помещения 

 

- ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и из 

коридоров предусмотрена не менее 1 м, что соответствует СП 59.13330.2020 . Дверные 

проемы не имеют порогов и перепадов высот. Нижняя часть дверных полотен на высоту 

0,3 м от уровня пола защищена противоударной полосой. 

- ширина путей движения (в коридорах) 1,2м. с организацией разъезда (кармана) 

для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 

1,8 м. 

Доступ МГН на 2й и 3й этаж не предусмотрен. 
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б) Обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и 

иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение 

инвалидов, а также их эвакуацию из указанных объектов в случае пожара 

или стихийного бедствия 
В рамках проекта по ремонту помещений проектных работ 1 этажа общежития № 4 

ГАПОУ БТОТиС по адресу: Иркутская область, г. Байкальск микрорайон Южный квартал 

4,1 (Литера В1), доступ маломобильных групп населения обеспечен в пределах  1го этажа 

здания. 

Для безопасного перемещения инвалидов на объекте, а также для их эвакуации из объекта 

в случае пожара или стихийного бедствия приняты следующие решения: 

-Входные двери одностворчатые или двухстворчатые, рабочая 

створка имеет ширину 0,9 м, оборудованные устройством,обеспечивающим задержку 

автоматического закрывания дверей,продолжительностью не менее 5 секунд; 

- Глубина тамбура 1,5 м. 

-Ширина пути движения в коридорах принята не менее 1,2м. 

- Диаметр зоны разворота при повороте кресла-коляски на 90°принимается не менее 1,2 м. 

Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске 

принимается не менее 1,4 м. 

- Дверные проемы в помещения, как правило, не должны иметь порогов и перепадов 

высот пола. При необходимости устройства порогов их высота не должна превышать 

0,025 м. 

- Приборы для открывания и закрывания дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, 

кнопки и прочие устройства, которыми могут воспользоваться маломобильные 

посетители внутри и вне здания следует установливать на высоте не более 1,1 м и не 

менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены помещения. 

Дверные ручки, запоры, задвижки должны иметь форму, позволяющую инвалиду 

управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или 

значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно применять П-образные ручки. 
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Санитарная кабина. 

На первом этаже здания предусмотрено устройство санитарной кабины 

для МГН. Санитарная кабина оборудована в соответствии с требованиями 

СП59.13330.2020. 

1. Для инвалидов колясочников и инвалидов с поражением опорно-двигательного 

аппарата предусмотрено: 

- Устройство дверных проемов шириной в чистоте 1,05 м; 

- Установка опорных поручней у унитаза и раковины; 

- Установка крючков для костылей и одежды с выносом от стены на 12 см. 

2. Для слабовидящих и незрячих лиц предусмотрено: 

- Дублирование выпуклыми символами или азбукой Брайля маркировки 

санитарной комнаты. 

Пути эвакуации. 

- ширина участков эвакуационных путей, используемых МГН, соответствует 

нормам СП 59.13330.2020; 

- открывание дверей на путях эвакуации предусмотрено по направлению 

эвакуации; 

- у выходов из здания, оборудованных для использования инвалидами 

предусмотреть установку светоуказателей; 

Крыльца сплошные, ровные, без выступов. Коэффициент противоскольжения покрытия - 

не менее 0.2. 

Проектные решения здания по мероприятиям для маломобильных групп населения 

выполнены в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020, СНиП 21-01-97* и ГОСТ 

12.1.004-91 с учетом мобильности инвалидов различной категории. Применяемые в 

проекте материалы, оснащения, оборудование, изделия, используемые инвалидами, имеют 

сертификат органов государственной санитарно-эпидемической службы. 

Принятые проектные решения обеспечивают доступность здания для инвалидов, не 

ограничивают условия жизнедеятельности других групп населения, а также 

эффективность эксплуатации здания. 

в) описание проектных решений по обустройству рабочих мест инвалидов 

(при необходимости) 

 
В соответствии с техническим заданием на разработку проектной документации, рабочие 

места для инвалидов данным проектом не предусматриваются. 
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